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Ankara Sanay1 Odasi
1. Organize Sanayi Bolgesi

DiISK TABANLI YEDEKLEME UNITESI

IDARI VE TEKNIK SARTNAMESI

Ankara — Temmuz/2026



1.

Sartnamenin Konusu,;

Bu sartname, Ankara Sanayi Odasi1 1. Organize Sanayi Bolgesi biinyesinde kullanilmak {izere

2 (iki) adet temin edilecek Disk Tabanli Yedekleme Unitesi sisteminin teknik ozelliklerini,

belirlenen gereksinimlere uygun olarak kurulumu, yapilandirilmasi ve devreye alinmasina

iliskin esaslar1 kapsar. Ayrica egitim, garanti, teknik destek ve bakim hizmetlerine iliskin

hiktumleri de igerir.

Temin edilecek Yedekleme Unitesi tiim sanal/fiziki sunucularin ve son kullanicilarin

degistirilemez yedeklerinin alinmasi saglanacaktir.

2.

Tanimlar;

Idare: Ankara Sanayi Odasi 1. Organize Sanayi Bolgesi

Istekli: Thaleye teklif veren firma

Yiklenici:  Ihaleyi alan ve sdzlesme imzalanan istekli

Uretici: Bu sartname kapsaminda teslim edilecek tirtinleri iireten ticari kurulus

Yedekleme Unitesi: Disk Tabanli Yedekleme Unitesi
Idareye iliskin bilgiler;

Adu: ASO 1.0rganize Sanayi Bolgesi

Adresi: Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvar1 No:1/101 06935 Sincan/Ankara
Telefon: 0312 267 00 00

Fax: 0312 267 00 09

E-posta: aosb@aosb.org.tr, d.ertemiz@aosb.org.tr

Yetkili: Dogu ERTEMIZ / 530 592 1727

4.  Thaleye iligkin bilgiler;

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.
4.6.

4.7.

Isin tiim asamalarinda #USD#AmerikaDolari# kullanilacaktir.

Idare, hicbir sebep gdstermeksizin ihale tarihini erteleyebilir veya iptal edebilir.
Istekli firmalar ihale sartnamesi ile ilgili sormak istediklerini ihale tarihinden 2 giin
oncesine kadar madde 3’de iletisim bilgisi verilen yetkiliden dgrenebilirler.
Isteklilerin verecegi kapali zarf teklifleri, ASO 1.0rganize Sanayi Bolgesi yaz1 islerine
ihale glinti ve saat:13:30°a kadar elden teslim edilecektir.

Thale tarihi 01/07/2026 — Saat:14:00°dir.

Gerekli teknik incelemeden sonra ihale komisyonu en ge¢ 7 (yedi) gun iginde karar
verecek ve sonug tiim katilimcilara bildirilecektir.

Ihale iizerinde kalan istekli ile en ge¢ 10 (on) giin i¢inde s6zlesme imzalanacaktir.

5.  Ihale konusu is, istekliler arasinda “Kapah Zarfla ve Anahtar Teslimi Géturl Bedel

Teklif UsulU” esasina gore gergeklestirilecektir. Idare, ihaleyi yapip yapmamakta, ihale
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10.

11.

12.

13.

14.

stirecini herhangi bir asamada sonlandirmakta, isi kismen veya tamamen yaptirmakta ya
da diledigi istekliye vermekte serbesttir. Idare, Kamu fhale Kanunu hiikiimlerine tabi
degildir. Bu nedenle, tekliflerin degerlendirilmesinde yalnizca fiyat kriteri esas
alimmayacak olup, teknik yeterlilik, isletme maliyetleri, satis sonras1 destek hizmetleri,
referanslar ve Idarenin uygun gorecegi diger hususlar da dikkate alinabilecektir. Bu
kapsamda Idarenin, en diisiik bedelli teklifi kabul etme zorunlulugu bulunmamaktadar.
Ihaleye isteklilerin yetkili temsilcileri katilacaktir. Teklif zarflari, isteklilerin huzurunda
acilacaktir. Thale, agik eksiltme ve pazarlik usulii ile gerceklestirilecektir.

Teklif sahipleri tekliflerini vermeden once calisma yapacaklari yerleri yerinde incelemis,
mevcut topolojiyi anlamis, teknik sartnameyi okumus anlamis ve tiim sartlari kabul etmis
sayilir.

Teklif sahibi, saglikli bir teklif verebilmek i¢in igyerini ziyaret etmek ve tiim kosullari
yerinde Ogrenmek ve degerlendirmekten yikimllidur. Bu calismalar ile ilgili tiim
masraflar teklif sahibine aittir.

Teklif sahibi, isi zamaninda gergeklestirmek igin ihtiyag duyacagi tim unsurlari
(malzeme, ekipman, isgiicii vb.) hangi kosullarda temin edecegini ve bunlarin nakliye
kosullarin1 arastirmaktan sorumludur.

Istekli, ihaleye girmek igin gerekli sartlar1 saglamakla sorumludur. Bu esnadaki tiim
masraflar istekliye aittir. Thalenin isteklide kalmamasi durumunda, yapilan bu masraflar
idareden talep edilemeyecektir.

Eksiksiz olusturulmus teklifler komisyon tarafindan degerlendirmeye almacaktir. Idare,
acik pazarlik usulii ile tenzilat talep edip etmemekte serbesttir. Idare istemeden hichir
teklif sahibi teklifine ilave tenzilat dneremez.

Idare tarafindan hazirlanan sartnamede veya eklerinde, yiiklenici tarafindan tespit edilen
maddi yazim hatalari, ihaleden 6nce idareye bildirilecektir.

Komisyon incelemesi neticesinde tespit edilen aritmetik hatalar idare tarafindan
diizeltilir. Bu diizeltmenin teklif toplam tutarina etkisini istekli kabul etmekle
yukumludur.

Yuklenici, ihale konusu isleri yaparken, is¢i sagligt ve is glivenligi ile ilgili her tiirli
onlemi almak ve yasal ylkimlullkleri yerine getirmek zorundadir. Yiiklenici, kendi
iscilerinin elbise, ayakkabi, eldiven, yagmurluk, ¢izme, teknik emniyet malzemelerini
(baret, kemer, eldiven, gozlik, halat, zincir, elektrikten korunma icin malzemeler, sepet,
her tiirlii levha ve isaret merdiven korkuluk, iskele, avadanlik, 6nliik, gaz maskesi, ilk

yardim malzemeleri, sedye vs.) temin etmekle miikellef olup, is gilivenligi ile ilgili tiim
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15.

16.

kurallara uymak mecburiyetindedir. Bu konudaki idari ve adli para cezalarinin muhatabi
Yiiklenici’dir. Isin devamu siiresince vuku bulacak kazalardan ve bu kazalarin sebep
olacagi zararlardan, can ve mal kaybindan, iiclincli sahislarin ugrayacagi her tiirlii
zarardan Yiklenici dogrudan sorumlu olup Idarenin herhangi bir sorumlulugu
bulunmamaktadir. Bu konuda Idarenin, Yiikleniciye emir ve talimat verme yetkisi ve
zorunlulugu olmadig1 gibi yapilan isi kontrol ve denetleme yetkisi ve zorunlulugu da
bulunmamaktadir.

fhale sonucu kesinlesen sdzlesme bedelinin, ihale iizerinde kalan isteklinin teklif
mektubunda vermis oldugu toplam rakama béliinmesi sonucu eksiltme katsayis1 bulunur.
Bulunan eksiltme katsayisi ile isteklinin vermis oldugu teklif fiyatlar garpilarak yeni
fiyatlar olusturulur. Bulunan yeni fiyatlar 6demelere esas teskil eder.

I¢ Zarf iceriginde;

Kendi olusturdugu teklif mektubu kaselenip imzalanacaktir. Kapatilan i¢ zarfin tizerinde isin

ad1 ve firma bilgisi olacak, zarfin kapatilan kismi kaselenip imzalandiktan sonra iizeri

bantlanacaktir.

17.

Dis zarf iceriginde;

16.1. Usullere uygun olusturulmus i¢ zarf,
16.2. Giincel tarihli Vergi borcu yoktur yazisi,
16.3. Firma yetkilisi tarafindan kaselenip ve imzalanmais, idari ve teknik sartname,

16.4. Imza sahibi kisinin teklif vermeye, pazarlik yapmaya ve imzaya yetkili oldugunu

gosterir belge,

16.5. Ticaret/Sanayi Odasi veya Meslek Odas1 Kayit Belgesi,
16.6. Ticaret sicil gazetesi,

16.7. Vergi levhasi,

16.8. Gecici teminat mektubu,

Gegici teminat mektubu, teklif bedelinin %3"i oraninda olacaktir. Gegici teminat mektuplari,
ihale siirecinin tamamlanmasii miiteakip gelen isteklilere elden iade edilecektir. Teminat
mektubunun siiresi 2 (iki) ay olacaktir.

Tiim evraklar dis zarfa konulduktan sonra zarf kapatilacak, zarfin kapatilan kismi kaselenip
imzalanarak (stU bantlanacak, dis zarf iizerinde isin adi1 ve firma bilgileri yazacaktir.
Yukarida yer alan detaylara iliskin hazirlanmamus i¢ ve dis zarflar Idare tarafindan liizum

goriildiigli takdirde degerlendirmeye alinmayacaktir.
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18. Isin Siiresi;

Isin toplam siiresi sdzlesme imzalandiktan sonra 60 (altmms) Takvim giiniidir. Yuklenici tim
isi bu stire i¢inde gegici kabule hazir hale getirecektir. Yiiklenicinin kontrolii disinda gelisen ve
temin siirelerini etkileyen sebeplerden kaynaklanan gecikmeler, gerekgeleriyle birlikte yazili
olarak Idareye bildirilecektir. Satin alinan cihazin teslim edilerek devreye alinmasia kadar,
ayni lreticiye ait ve teknik sartname kriterlerini karsilayan bir cihaz, yiiklenici tarafindan
konsinye olarak Idarenin kullanimina tahsis edilecektir.

19. Gegici kabul ve Odeme;

Yiiklenici isi bitirdigini ve gegici kabul yapilmasini yazili olarak idareye bildirir. idare gecici
kabul komisyonunu kurar ve en ge¢ 15 giin iginde gegici kabulii yapar. Gegici kabul sirasinda
belirlenen eksik ya da hatali imalatlar Yiikleniciye bildirilir. Yiiklenici bahsi gegen imalatlar
en gec 15 giin icinde tamamlar ve faturasini keserek Idareye bildirir. Gegici kabul komisyonu
ikinci kez kontrollnu yaparak 6demeye onay vermesine miteakip, édeme en ge¢ 30 gun i¢inde
Yuklenicinin banka hesabina gonderilir. Yiiklenici mevzuattaki her tiirlii vergi yiikiimliiligiini
yerine getirmek zorundadir.

20. isin teslimi ve gecikme cezalari;

Isin zamaninda bitirilememesi durumunda bir defaya mahsus olmak iizere ve 10 guni
gecmeyecek sekilde uzatma verilir. Is, uzatma stiresinde de bitirilemez ise ihale bedelinin binde
altist (0,006) oraninda giinliikk ceza uygulanacaktir. Cezalarin toplami sézlesme bedelinin
%10’unu gecemez. Yiklenici, bu siire sonunda da isi yine bitiremez ise, Idare isterse
sozlesmeyi feshedebilir. Yarim kalan isi bagka bir firmaya tamamlatarak ortaya ¢ikan maliyeti
ihaleyi kazanan firmaya ruicu eder.

21. Kesin kabul ve Teminat

Gegici kabul tutanagiin taraflarca miistereken onaylanmasini miiteakip 3 (lii¢) yilin sonunda,
Yiiklenicinin Idareye yazili basvuruda bulunmasi iizerine kesin kabul islemleri
gergeklestirilecektir. Bu siire boyunca kurulan sistemle ilgili her tiirlii teknik bakim ve destek
hizmeti (telefon, internet tGzerinden veya yerinde destek), donanim ve yazilim garanti hizmetleri
ile Teknik Sartname kapsaminda tanimlanan tiim servis hizmetleri Yiiklenici tarafindan
eksiksiz olarak saglanacaktir.

Yiiklenici, s6zlesmenin imzalanmasi sirasinda, KDV hari¢ s6zlesme bedelinin %10"u tutarinda
ve 40 (kirk) ay sureli kesin teminat verecektir. Kesin teminat; Turkiye'de faaliyet gdésteren

bankalardan alinmis kesin ve siiresiz teminat mektubu veya nakit olarak sunulabilecektir.
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Kesin kabul islemlerinin tamamlanmasmin ardindan, Yiiklenicinin Idareye yazili basvuruda
bulunmasi iizerine, herhangi bir yiikiimliliigliniin bulunmadiginin tespiti halinde kesin teminat
iade edilecektir.

22. Genel Kosullar;

Almmi yapilacak sistem; disk tabanli, yiiksek performansh ve Olgeklenebilir bir yedekleme
¢Oziimii olacaktir. Sistem, kurumsal veri merkezlerinde 7/24 c¢alismaya uygun olacaktir.
Asagida 6zellikleri olan Yedekleme Cihazindan 2 (iki) adet teklif edilecektir.

22.1. Kapasite
22.1.1. Sistem en az 56 TB net (usable) kapasite (NL-SAS disk) sunacaktir.
22.1.2. Belirtilen kapasite, veri tekillestirme sonrasi elde edilen efektif kapasite degil,
RAIDG ve sistem overhead’leri diislilmiis kullanilabilir kapasite olacaktir.
22.2. Performans
22.2.1. Sistem minimum 25 TB/saat yedekleme (backup) performansi saglayacaktir.
22.2.2. Restore performansi, backup performansina yakin olacaktir.
22.2.3. Sistem, yiiksek es zamanl veri akisin1 destekleyecektir.
22.3. Deduplication ve Veri Optimizasyonu
22.3.1. Sistemin, veri tekillestirme 6zelligine sahip olmasi gerekmektedir.
22.3.2. Sistemin, kurumda bulunan HPE Simplivity cihaza yedekleme hedefi olarak
eklenebilecek destegi olmasi gerekmektedir.
22.4. Protokol ve Yazilim Destegi
22.4.1. Sistem asagidaki erisim yontemlerini destekleyecektir:
22.4.2. NAS (NFS, SMB/CIFS)
22.4.3. Acik API veya native protokol (iireticiye 6zel olabilir)
22.4.4. Sistem, asagidaki yaygin yedekleme yazilimlari ile uyumlu olacaktir:
22.4.4.1. Veeam Backup & Replication
22.4.4.2. Veritas NetBackup
22.4.4.3. Commvault Backup & Recovery
22.4.5. Sistemin idarenin sahip oldugu HPE Simplivity hiperbiitiinlesik cihaz ve
MSA 2060 LFF depolama fiiniteleriyle uyumlu caligacaktir.
22.5. Ag Baglantilar
22.5.1. Sistem Uzerinde minimum 2 adet 10GbE port bulunacaktir.
22.5.2. 8 adet 10GbE SFP+ MM modul trunle beraber verilecektir. OEM olabilir.
22.5.3. Sistem, link aggregation (LACP) destekleyecektir.
22.5.4. VLAN destegi bulunacaktir.
22.5.5. Daha yiiksek hizlar (25GbE veya {izeri) opsiyonel olarak desteklenmelidir.
22.6. Replikasyon ve Felaket Kurtarma
22.6.1. Sistem, uzak lokasyona veri replikasyonu yapabilmelidir.
22.6.2. Replikasyon islemi, deduplikasyonlu veri {izerinden yapilmalidir.
22.6.3. Replikasyon zamanlanabilir ve merkezi olarak yonetilebilir olmalidir.
22.7. Guvenlik
22.7.1. Sistem, veri biitiinliiglinii kontrol eden mekanizmalara sahip olmalidir.
22.7.2. Sistem, silinmeye kars1 koruma saglayan immutability/retention lock 6zelligi
sunmalidir.
22.7.3. Kullanici bazl yetkilendirme ve rol yonetimi bulunmalidir.
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22.7.4. LDAP / Active Directory entegrasyonu desteklenmelidir.
22.8. Yonetim ve izleme
22.8.1. Sistem, web tabanli yonetim ara Yiiziine sahip olacaktir.
22.8.2. SNMP ve/veya APl ile izlenebilir olacaktir.
22.8.3. Alarm ve log mekanizmalar1 bulunacaktir.
22.9. Donanim Ozellikleri
22.9.1. Tum kritik bilesenler redundant olacaktir. (Gii¢ kaynaklari, Fanlar)
22.9.2. Diskler hot-swap destekli olacaktir.
22.9.3. Sistem RAID koruma mekanizmasina sahip olacaktir.
22.9.4. Sistem, rack tipi (19) olacaktir.
22.10. Lisanslama
22.10.1. Teklif edilen sistemin ¢aligsmasi i¢in gerekli tiim lisanslar dahil olacaktir. TUm
Lisanslar Idarenin adia yapilacaktir.
22.10.2. Deduplication,  replikasyon ve temel fonksiyonlar ek lisans
gerektirmeyecektir.
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